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Gebruik en dosering

Doseren volgens
gebruik en
vervuilingsgraad.
Volg onderstaande
instructies.
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reinigen: Geschikt
voor gebruik in
schrobzuigautomaten.

Krachtige reiniging:
kan worden ingezet in
hogedrukreinigers.
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/L Dompelbad techniek:
Ca. 10 tot 15 min laten
inwerken.

Industriële universele ontvetter
■ Veelzijdige ontvetter ■ Meerdere oppervlakken ■ Voor schrobzuigautomaten

Productprofiel
■ NOWA FLA 710 S is een krachtige en veelzijdige ontvetter, die hardnekkige vervuilingen zoals olie, smeervet, vet, hars

en roet verwijdert.
■ Het product voorkomt dat micro-deeltjes zich hechten aan oppervlakken.
■ NOWA FLA 710 scheidt snel af in olieafscheiders, waardoor het perfect geschikt is voor industrieel gebruik.
■ (Ö-Norm B 5105)

Toepassingsgebied
■ Toepasbaar op alle werktuigonderdelen, aggregaten en productie-uitrustingen van staal, ijzer, zink en zilverevenals

glas, kunststof, geschilderde en gelakte oppervlakken.
■ Bijzonder geschikt voor productie-uitrustingen in de verwerkende en producerende voedingsindustrie.
■ Toepasbaar in reinigingsmachines.
■ Geschikt als dompelbadreiniger en voor automatische reinigingssystemen.

Ingrediëntenlijst
<5% kationogene oppervlakteactieve stoffen, niet-ionogene oppervlakteactieve stoffen

Duurzame ontwikkeling en productie

Productveiligheid, opslag en milieuvoorschriften
Veiligheid: Uitsluitend voor professioneel gebruik. Voor nadere informatie, zie veiligheidsinformatieblad.
Opslag: Opslaan bij kamertemperatuur in de originele container.
Milieu: Uitsluitend lege verpakkkingen in een speciale afvalcontainer verzamelen.

Verpakking

Artikelnr. 1505782  1 x 10 L

pH-waarde 13

Uw vertrouwde partner


