
TGB 6055 T
Tractie 24 Volt

FloorCare

De TGB 6055 T is het bewijs dat de 55 cm (22”) afmeting van de Twintec steeds 
populairder wordt en daarom hebben we twee nieuwe modellen geïntroduceerd 
met een capaciteit van 60 liter. In tegenstelling tot de 40 liter machines levert dit een 
resultaat op van 50% meer capaciteit. Dit model is verkrijgbaar met en zonder tractie 
aandrijving. Beide modellen (tranctie en non-tractie) hebben naast de capaciteit van 
60 liter, een schrobborstel van 55 cm, verstelbare borsteldruk, ingebouwde batterij-
lader en gemakkelijke vul- en leegslang. De tractie aandrijving is vooral van belang 
bij vloeren met een hellingshoek. Het Nutronic gebruikspaneel geeft de mogelijkheid 
om snelheid en watertoevoer te regelen en samen met de Hi-Lo schakelaar optimaal 
inzetbaar op meer kwetsbare vloeroppervlakken.
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Art.nr. Omschrijving

606028 Polyscrub Schrobborstel 550 mm groen-wit

221079 Laadkabel

205112 Onderhoudsvrije gelbatterij (2 stuks)

900522 Zuigmond aluminium compleet 750 mm

TGB 6055 T
Product specificaties

Technische specificatiesAccessoires
Accessoires inclusief

Accessoires optioneel
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Art.nr. Omschrijving

606403 PadLoc padhouder 500 mm

606550 Nyloscrub schrobborstel 550 mm

606551 Longlife schrobborstel groen 550 mm

900519 Set zuigrubbers

606193 TwinTec Zuigkit Ø 38 mm

FloorCare

Ean. 5028965697313

Type TGB 6055 T

Art.nr. 903515

Kleur Graphite

Borstelmotor 300 Watt

Zuigmotor 400 Watt

Power 2 x 12V (24V 100Ah)

Capaciteit 60 Liter

Toeren 100 tpm

Borstelmaat 550 mm

Padhouder maat 500 mm

Werktijd 2 uur

Laadtijd 8 uur

Gewicht 173 kg

Afmetingen 560 x 1280 x 1160 mm

Borsteldruk 18-30 kg

Breedte zuigmond incl. zuigrubbers 944 mm

Geluidsniveau (dB) 71,4

Max. opgenomen vermogen 1600 Watt

Vacuümvermogen 1815 mm/wk

Watertoevoer Manueel regelbaar

Mix chemie/ water In de tank

Theoretische schrobprestatie/ uur 2750 m2/u

Praktische schrobprestatie/ uur 1800 m2/u

Tractie max. snelheid 4 km/u

Tractie schoonmaak snelheid Manueel regelbaar

Tractie max. hellingsgraad 9°

Beschermingsgraad IPX4


