
TGB 8572 T  
Krachtige tractie schrob-zuigmachine
voor onderhoud van grote vloeroppervlakten

FloorCare

We stellen aan u voor onze nieuwste aanvulling in de range van 
Twintec schrob-zuigmachines, de TGB 8572 T. Met het uiterlijk 
van de TGB 6055 en de mogelijkheden van de CRO 8055. Deze 
achterloop schrob-zuigmachine heeft een werkbreedte van 
720 mm en water capaciteit van 85 liter. De 600 watt borstelmotor 
drijft twee borstels aan van 370 mm (of padhouders van 360 mm). 
Een tractiemotor (400 watt) maakt het voortbewegen met deze 
grote machine zeer plezierig. Ook voor deze in de kleur graphite 
uitgevoerde machine geldt, dat de belangrijke onderdelen goed 
herkenbaar zijn aan de rode kleur.

Numatic International BV | Postbus 101 | 2400 AC Alphen aan den Rijn | Tel. 0172 467 999 | info@numatic.nl | www.numatic.nl

Art. nr. 905396

KRACHTIGE 

MACHINE MET 

EEN WERKTIJD 

VAN 5 UUR!  



Art.nr. Omschrijving

903449 Polyscrub Schrobborstel 370 mm groen-wit

221079 Laadkabel

205112 Onderhoudsvrije gelbatterij (4 stuks) 

900523 Zuigmond aluminium compleet 850 mm

TGB 8572 T  
Product specificaties

Technische specificatiesAccessoires
Accessoires inclusief

Accessoires optioneel

EAN. 5028965714270

Art.nr. Omschrijving

606400 PadLoc padhouder 360 mm

903994 Nyloscrub schrobborstel 370 mm

606302 Longlife schrobborstel groen 370 mm

900520 Set zuigrubbers
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Type TGB 8572 T

Art.nr. 905396

Kleur Graphite

Borstelmotor 600 Watt

Zuigmotor 400 Watt

Power 4 x 12V (24V 200Ah)

Capaciteit 85 Liter

Toeren 150 tpm

Borstelmaat 370 mm

Padhouder maat 360 mm

Werktijd 5 uur

Laadtijd 8-10 uur

Gewicht 270 kg

Afmetingen 762 x 1513 x 1144 mm

Borsteldruk 13-28-50 kg

Breedte zuigmond incl. zuigrubbers 1054 mm

Geluidsniveau (dB) <70

Max. opgenomen vermogen 1400 Watt

Vacuümvermogen 1815 mm/wk

Watertoevoer Regelbaar

Mix chemie/ water In de tank

Theoretische schrobprestatie/ uur 3600 m2/u

Praktische schrobprestatie/ uur 2480 m2/u

Tractie max. snelheid 7 km/u

Tractie schoonmaak snelheid 4.2 km/u

Tractie max. hellingsgraad 6%

Beschermingsgraad IPX4


